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FABRICAMOS PRODUCTOS STANDARS Y ESPECIALIZADOS

AZ INTEC es el proveedor universal entre los fabricantes de 
válvulas y sistemas de  tuberías para fluidos, gases combustibles, 
gases industriales, gases medicinales, y sistemas de protección 
respiratoria. Nuestra capacidad de producción nos ofrece una 
amplia gama  de productos estándar, también al diseño 
adaptado para aplicaciones especiales para  
los clientes industriales.   

DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN

AZ INTEC tiene la respuesta correcta para su desafío, 
porque nuestra atención se centra en el desarrollo y construcción, 
a partir de piezas individuales hechas a medida para completar 
soluciones. Nuestro personal experimentado de ingenieros es el
interlocutor competente para los operadores industriales y 
desarrolladores. 
Servicio y soporte, siempre de primera mano. 
 

PROVEEDOR DE SOLUCIONES

AZ INTEC ofrece una solución integral para instalaciones de agua, 
gas y solar. Con numerosos puntos en toda Europa, ofrecemos una 
atención globalizada.  

Estamos totalmente comprometidos con el servicio y 
la calidad excelente. 
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FUNDAMENTOS

Las tuberías  y  mangueras corrugadas se construyen usando métodos similares. En primer lugar, son tuberías de pared delgada 
construidas mediante soldado longitudinal. La ondulación geométrica se aplica a la superficie de la tubería en
un proceso continuo. 

Los tubos y mangueras corrugadas pueden ser
diferenciados principalmente por:

•  La altura de la ondulación de la cresta
(Dependiendo de la geometria del corrugado)

•  La distancia entre las ondas

• Condiciones estructurales

• Materiales resistentes

La rigidez de la tubería depende de la altura de la 
cresta y el espesor del material. 
Cuanto más grueso es el material, más rígida es la  
tubería o manguera. En contraste, cuando 
se utiliza un material más delgado para la tubería y la
cresta sea más alta, la tubería será más flexible.

Mediante un proceso térmico especial (recocido), 
podemos lograr nuevos cambios positivos 
en las propiedades de nuestros productos. 
Gracias a ello, superan las exigencias de la normativa.

Dependiendo de la aplicación, ofrecemos varias formas 
de corrugado y de material. Por ejemplo, son usados 
para crear intercambiadores de calor, para instalaciones 
solares, gas y  agua potable,también para realizar 
instalaciones con fluidos corrosivos (gasolina, petróleo, etc.).

Nuestros productos están certificados bajo las normas 
industriales internacionales vigentes. 

Para más información sobre nuestros productos, pueden
encontrarla visitando nuestras páginas web:  
www.azintec.com

TUBO CORRUGADO VS. 
MANGUERAS CORRUGADAS
Definiciones

… puede doblarse manualmente …El tubo corrugado  puede doblarse varias veces …

 El tubo corrugado es un producto que se dobla 
multiples veces y mantiene sus capacidades.

La manguera corrugada es un producto elástico y flexible
que  mantenine sus parametros físicos.
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Aplicaciones

Mangueras corrugadas  son flexibles y elásticas.… y permanece rígido

Dispositivos industriales
• Electrodomésticos de cocina

•  Sistemas de calefacción y 
aire acondicionado 

• Aparatos de gas

Construcción de vehículos
• Mangueras de combustible

• Mangueras de aire

• Mangueras de refrigerante

• Mangueras de lubricante

Dispositivos instalación
• Mangueras agua potable

• Mangueras agua caliente

• Instalaciones de gas

Energía renovable
• Plantas solares térmicas

• Sistemas almacenamiento calor

• Bombas de calor

Química
• Sistemas de calefacción por trazas

Gases
• Estaciones de gas natural

•  Sistemas de alta y baja presión

• Gases Medicinales

• Gases industriales

•  Gas Natural y otros gases combustibles
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AZ INTEC CATS®  
SISTEMA TUBO CORRUGADO
El sistema Cats  es un completo sistema de montaje
para la transferencia de gases y liquidos. Es simple
simple, alternativa económica para conexión de calderas, 
sistemas solar y aire acondicionados, bombas de calor, 
sistemas de aguas potables y grises, etc. 

El sistema cats® Es ideal para nuevas instalaciones
como para reparaciones o revisiones completas de
instalaciones. Nuestros tubos corrugados son fabricados 
con la más alta calidad y están (DVGW) certificados 
en Alemania para instalaciones de gas (AISI 316L) como 
para instalaciones en agua potable (AISI 316L). Además, 
Nuestros productos han obtenido certificaciones 
internacionales.

La ondulación paralela permite que la tubería sea fácil y
manejable, doblándolo a mano, sin necesidad de herramientas.  
El radio de curvatura más pequeño es posible sin causar una
constricción de la sección transversal en el tubo es igual a 
1,20 hasta 1,70 del diámetro exterior. La mano de obra  
profesional y el uso de accesorios adecuados aseguran una 

Podemos emplear estas características para producir 

Por ejemplo, nuestros tubos corrugados son particularmente
 idoneos para la producción de intercambiadores de calor 
(estratificados), para su uso en sistemas de calor y refrigeración.  
Cumplen con las exigencias de uso en agua potable o   
 

Debido a su construcción ondulada, se produce un flujo 
turbulento en la tubería permitiendo la transferencia máxima 
de energía, siempre y cuando la relación entre la sección 
transversal y el caudal sea optimizado. 

La combinación del flujo turbulento con la flexibilidad del tubo 

corrugado evita o al menos minimiza la formación de cal. 

La variabilidad de aplicación posible con nuestros sistemas de  
tubos de acero permite una instalación óptima del  
del intercambiador de calor a las necesidades de su sistema.

TUBO CORRUGADO

6

®

®

conexión segura.
 
Las características del acero que se utiliza para 
nuestros productos, hacen que ofrecan un gran potencial para 
diversas aplicaciones. 

dispositivos listos para conectar en diferentes áreas. 

sistemas de agua industriales y tienen una eficiencia térmica
50% más alta que las tuberías rectas ordinarias. 
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Conexiones

cats®

Sellado plano, desmontable

Las superficies de unión para las conexiones de  
sellado plano se crean con los dispositivos de compresión
para tubo corrugado. Esto se realiza mediante
compresión de las tres últimas anillas a una superficie 
plana. Por lo tanto un retenedor adicional (anilla) no es
necesario.

Ejemplos

cats®-C-clip
Sellado suave, desmontable, no necesita  
herramienta*

Accesorios diseñados especificamente para el sistema 
®

-
geometrico corrugado cats, usados para un sellado
suave de las conexiones. El uso de anilla de compresión  
asegura estabilidad. Estos accesorios no necesitan 
ninguna herramienta de compresión.

Símbolo - Leyendas

cats®-Anillos de compresión
Sellado metálico, no necesita herramienta

Para el sellado metálico, los tubos corrugados cats®

son premontados desde fábrica con los accesorios de
compresión. Esta conexión no necesitan
ninguna máquina  de prensar. No es necesario 
prensar las (3/3 ondas) o usar Cats C clip.

Ejemplos
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S S S
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SS
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B

B B

B

B B

B

Accesorio unión 
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MSA
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B

* sin certificación DVGW

Tuerca  
macho
CPU

B
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cats®-Accesorios uniones

M

Pá
gi

na
2 Rosca macho Rosca hembra

Anillo compresión Anillo seguridad C-clip G R G Rp Enchufe soldado

Página 1 S K C A Y I Z L

Anillo compresión S MSS MSK MSC MSA MSY MSI MSZ MSL

Anillo seguridad K – MKK MKC MKA MKY MKI MKZ MKL

C-clip C – – MCC MCA MCY MCI MCZ MCL

Cuerpos para  cats®

K
 C-clip G R G Rp

S K C A Y I Z L

S KSS KSK KSC KSA KSY KSI KSZ KSL

K – KKK KKC KKA KKY KKI KKZ KKL

C-clip C – – KCC KCA KCY KCI KCZ KCL

Rosca macho-G A – – – KAA KAY KAI KAZ KAL

Rosca macho-R Y – – – – KYY KYI KYZ KYL

Rosca hembra-G I – – – – – KII KIZ KIL

Rosca hembra-R Z – – – – – – KZZ KZL

Terminal soldado L – – – – – – – –

Conexiones para instalaciones directas  
sin usar adaptador

DN cats® junta plana C-clip

Tuerca tipo CPM  
con G-rosca hembra

Machón rosca tipo CPA  
con G-rosca macho

Machón rosca tipo CPU  
con R-rosca macho

8 G 3/8" G 3/8" AG R 3/8"

12 G 1/2" G 1/2" AG R 1/2"

15 G 3/4" G 3/4" AG R 3/4"

18 G 3/4" – –

20 G 1" G 1" AG R 1"

23 G 1" – –

25 G 1 1/4" G 1 1/4" AG R 1 1/4"

32 – – –

40 – – –

50 – – –

Otras combinaciones de diametros y roscas bajo demanda.
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Baja presión

Para diferentes temperaturas según DIN EN ISO 10380: 2012 para tubos corrugados,  
Sistemas de tuberías - mangueras de metal corrugado y conexiones de mangueras.

Tubo corrugado WR16 of 1.4404 (X2CrNiMo17-12) / AISI 316L

DN Presión nominal después de la reducción

Factores de reducción* 1 0.9 0.73 0.67 0.61 0.58 0.53 0.51 0.5 0.49 0.47 0.47 0.45**

Temperaturas en °C 20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

DN 8/12/15/20/25 16 14.4 11.7 10.7 9.8 9.3 8.5 8.2 8.0 7.8 7.5 7.5 7.2

DN 32/40/50 5 4.5 3.7 3.4 3.1 2.9 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3

Tubo corrugado WR04 of 1.4301 (X5CrNi18-10) / AISI 304

DN

Factores de reducción* 1 0.9 0.73 0.66 0.6 0.55 0.51 0.49 0.5

Temperaturas en ° C 20 50 100 150 200 250 300 350 400

DN 8/12/15/20/25 16 14.4 11.7 10.7 9.6 8.8 8.2 7.8 7.7

DN 32/40/50 5 4.5 3.7 3.3 3.0 2.8 2.6 2.5 2.4

* SEgún DIN EN ISO 10380:2012 tabla A.2.  

** Supuesto valor

Temperatura (°C)
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Temperatura (°C)

WR04  DN 8/12/15/20/25  DN 32/40/50

Las presiones de funcionamiento indicadas en  
la tabla de datos deberían considerarse para
las diversas posibilidades de uso. Una habitación 
con temperatura de 20 °C
El valor máx.  de la presión debería reducirse en 
temperaturas más altas.

Valores de umbral de temperatura para conexiones

Latón Adecuado para el uso sin restricciones hasta 50 °C

Acero Adecuado para el uso sin restricciones hasta 120  °C

Acero inoxidable Adecuado para el uso sin restricciones hasta 300 °C

Hierro maneable Adecuado para el uso sin restricciones hasta 120 °C

Para temperaturas más altas, la disminución en el límite de rendimiento del material 
debe ser considerada.

Factores de corrección para las conexiones 

Especificaciones

TUBO CORRUGADO
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Presión nominal después de la reducción

es el standard supuesto.

Características técnicas

DN Diametro Radio de 
corvatura

Presión operativa
a 20  °C

Peso 
± 10%

Tubo corrugado Superficie Volumen

Int. (mm) Ext. (mm) Estático (mm) (bar) (kg/m) Wall Thickness (mm) Pitch of the wave (mm) (m2/m) (l/m)

8 8.1 11.7 16 16 0.10 0.26 4.2 0.05023 0.068

12 12.0 15.6 25 16 0.14 0.30 5.0 0.06065 0.137

15 15.7 20.1 25 16 0.18 0.30 5.5 0.07923 0.235

18 17.8 21.6 30 16 0.20 0.30 5.0 0.08455 0.272

20 19.7 25.0 30 16 0.23 0.30 6.4 0.10425 0.366

23 23.0 27.9 45 16 0.25 0.30 6.5 0.11145 0.477

25 26.5 32.8 45 16 0.32 0.30 7.1 0.14350 0.655

32 33.0 41.0 60 5 0.48 0.35 7.6 0.18738 1.005

40 40.0 47.7 80 5 0.57 0.35 8.8 0.20967 1.422

50 51.0 61.0 100 5 0.84 0.40 9.4 0.28747 2.339

Las presiones de trabajo permitidas están en función de la norma y la directriz respectivas.

Acero inoxidable

Cobre

Latón

Hierro maneable

S

C

B

M

Conexiones sólidas
No desmontable

Cuello de tubo soldado Cuello de tubo soldado Junta de tornillo de 3 piezas

Rosca macho DIN EN 10226-1 Tuerca de unión en la boquilla de conexión

Símbolo-Leyenda

S C

MS

S B
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Baja presión

Para diferentes temperaturas según DIN EN ISO 10380: 2012 para tubos corrugados,  
Sistemas de tuberías - mangueras de metal corrugado y conexiones de mangueras.

Tubo corrugado WR16 of 1.4404 (X2CrNiMo17-12) / AISI 316L

DN Presión nominal después de la reducción

Factores de reducción* 1 0.9 0.73 0.67 0.61 0.58 0.53 0.51 0.5 0.49 0.47 0.47 0.45**

Temperaturas en °C 20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

DN 8/12/15/20/25 16 14.4 11.7 10.7 9.8 9.3 8.5 8.2 8.0 7.8 7.5 7.5 7.2

DN 32/40/50 5 4.5 3.7 3.4 3.1 2.9 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3

Tubo corrugado WR04 of 1.4301 (X5CrNi18-10) / AISI 304

DN

Factores de reducción* 1 0.9 0.73 0.66 0.6 0.55 0.51 0.49 0.5

Temperaturas en ° C 20 50 100 150 200 250 300 350 400

DN 8/12/15/20/25 16 14.4 11.7 10.7 9.6 8.8 8.2 7.8 7.7

DN 32/40/50 5 4.5 3.7 3.3 3.0 2.8 2.6 2.5 2.4

* SEgún DIN EN ISO 10380:2012 tabla A.2.  

** Supuesto valor
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Las presiones de funcionamiento indicadas en  
la tabla de datos deberían considerarse para
las diversas posibilidades de uso. Una habitación 
con temperatura de 20 °C
El valor máx.  de la presión debería reducirse en 
temperaturas más altas.

Valores de umbral de temperatura para conexiones

Latón Adecuado para el uso sin restricciones hasta 50 °C

Acero Adecuado para el uso sin restricciones hasta 120  °C

Acero inoxidable Adecuado para el uso sin restricciones hasta 300 °C

Hierro maneable Adecuado para el uso sin restricciones hasta 120 °C

Para temperaturas más altas, la disminución en el límite de rendimiento del material 
debe ser considerada.

Factores de corrección para las conexiones 

Especificaciones

TUBO CORRUGADO

10

Presión nominal después de la reducción

es el standard supuesto.

Características técnicas

DN Diametro Radio de 
corvatura

Presión operativa
a 20  °C

Peso 
± 10%

Tubo corrugado Superficie Volumen

Int. (mm) Ext. (mm) Estático (mm) (bar) (kg/m) Wall Thickness (mm) Pitch of the wave (mm) (m2/m) (l/m)

8 8.1 11.7 16 16 0.10 0.26 4.2 0.05023 0.068

12 12.0 15.6 25 16 0.14 0.30 5.0 0.06065 0.137

15 15.7 20.1 25 16 0.18 0.30 5.5 0.07923 0.235

18 17.8 21.6 30 16 0.20 0.30 5.0 0.08455 0.272

20 19.7 25.0 30 16 0.23 0.30 6.4 0.10425 0.366

23 23.0 27.9 45 16 0.25 0.30 6.5 0.11145 0.477

25 26.5 32.8 45 16 0.32 0.30 7.1 0.14350 0.655

32 33.0 41.0 60 5 0.48 0.35 7.6 0.18738 1.005

40 40.0 47.7 80 5 0.57 0.35 8.8 0.20967 1.422

50 51.0 61.0 100 5 0.84 0.40 9.4 0.28747 2.339

Las presiones de trabajo permitidas están en función de la norma y la directriz respectivas.

Acero inoxidable

Cobre

Latón

Hierro maneable

S

C

B

M

Conexiones sólidas
No desmontable

Cuello de tubo soldado Cuello de tubo soldado Junta de tornillo de 3 piezas

Rosca macho DIN EN 10226-1 Tuerca de unión en la boquilla de conexión

Símbolo-Leyenda

S C

MS

S B
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Las mangueras corrugadas de AZ INTEC han sido diseñadas para el transporte de 
sustancias líquidas y gaseosas. 

Este sistema representa una alternativa sencilla y 
asequible para conectar calderas, sistemas solares y 
aire acondicionado, bombas de calor, sistemas 
de aguas grises, etc. a la red de suministro y para 
montar dentro de otras unidades.

Nuestras mangueras corrugadas están hechas de 
materiales de alta calidad y están certificadas para 
gas por la DVGW, dependiendo del modelo. No sólo 
hemos logrado la certificación alemana, también 
tenemos otros certificados internacionales.

Aparte de las conexiones estándar, podemos 
proponer otras posibilidades según los requerimientos
 técnicos de nuestros clientes o basándonos en las 
sugerencias de nuestros propios ingenieros técnicos 
que trabajan en cooperación con nuestros clientes.

En la fabricación de nuestros sistemas ready-to-connect 
optimizamos las características que nos ofrecen los 
materiales de los diferentes aceros inoxidables que 
disponemos con el fin de ofrecer diversas posibilidades
de uso industrial.

Nuestras mangueras onduladas se utilizan especialmente
como mangueras de seguridad de gas según DIN 3383, 
DIN 3384 y DIN EN 14800 y son adecuadas para el uso 
en intercambiadores de calor (tanques de almacenamiento 
estratificados) en el campo de la tecnología de 
almacenamiento y refrigeración de energía térmica. 

 

Las mangueras se pueden planear para soportar niveles de
presión variables según el uso al transferir gases y otras 
sustancias. Mediante el uso de trenzado alrededor de la 
manguera, pueden alcanzarse presiones de hasta 250 bar, 
dependiendo del diámetro nominal. Nuestra empresa 
ofrece otras opciones, incluyendo la codificación de color
 y la aplicación de un revestimiento de plástico protector 
 con nuestra propia maquinaria.

Las posibles variables para el uso de nuestros 
sistemas conductores de acero inoxidable permiten un 
ajuste óptimo, cumpliendo los requisitos para su 
aplicación específica.

Manguera sin trenzado Manguera con  
un trenzado

Manguera con  
dos trenzados

Manguera sin 
 trenzado pero con 

protección de doble 
enclavamiento

Manguera con
trenzado pero con 

protección de doble 
enclavamiento

Manguera con un
trenzado y capa de -
PVC transparente

WS 110 WS 120 WS 130 WS 170 WS 180 WS CE

Aplicaciones para agua y gas 
para facilitar el movimiento

AZ INTEC - SISTEMA  
MANGUERA CORRUGADA  

SISTEMA MANGUERAS CORRUGADAS
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sustancias líquidas y gaseosas. 
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 y la aplicación de un revestimiento de plástico protector 
 con nuestra propia maquinaria.

Las posibles variables para el uso de nuestros 
sistemas conductores de acero inoxidable permiten un 
ajuste óptimo, cumpliendo los requisitos para su 
aplicación específica.
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Conexión libre de torsión
La conexión giratoria se sella con una junta FPM-O-ring. Una banda especial en la 
pieza de conexión giratoria, que se expande a temperaturas superiores a 250 ° C 
(por ejemplo, en caso de incendio), junto con la junta tórica aseguran un sellado 
fiable. Por ejemplo, la conexión libre de torsión es adecuada para fijar a 
calentadores de gas.

  

Rosca macho fijada R, G, NPT

Boquilla con tuerca de unión plana sellada o 
unión cónica

Acero inoxidable / hierro fundido maleable,
3 piezas (Manguera gas)

Versiones standard Versiones especiales

Acero inoxidable

Cobre

Latón

Hierro maneable

Aplicaciones

 • Todos los gases según DVGW-
 hoja de trabajo G 260
• Agua industrial 
• Aire comprimido 
• Otros fluidos y sustancias 
gaseosas según la norma de
resistencia AISI 316L
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SISTEMA MANGUERAS CORRUGADAS

B

Símbolo-Leyenda

Cuello de tubo soldado Cuello de tubo de acero inoxidable soldado

Alternativa brida de bronce soldada: 
Libre de torsión

Rosca especial soldada

B

C

S

S
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Pérdidas de presión
Para diferentes temperaturas según DIN EN ISO 10380:2012 mangueras corrugadas sin trenzado.  
Tubería – mangueras metal corrugadas y sistema de tubería metálica.

Manguera corrugada WS     110 de 1.4404 (X2CrNiMo17-12) / AISI 316L

DN Presión nominal después de la pérdida

Factores de pérdida* 1 0.9 0.73 0.67 0.61 0.58 0.53 0.51 0.5 0.49 0.47 0.47 0.45**

Temperaturas en °C 20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

DN 6 24 21.6 17.5 16.1 14.6 13.9 12.7 12.2 12.0 11.8 11.3 11.3 10.8

DN 8 15 13.5 11.0 10.1 9.2 8.7 8.0 7.7 7.5 7.4 7.1 7.1 6.8

DN 10 10 9.0 7.3 6.7 6.1 5.8 5.3 5.1 5.0 4.9 4.7 4.7 4.5

DN 12 9 8.1 6.6 6.0 5.5 5.2 4.8 4.6 4.5 4.4 4.2 4.2 4.1

DN 15 7 6.3 5.1 4.7 4.3 4.1 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.2

DN 20 4 3.6 2.9 2.7 2.4 2.3 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8

DN 25 3 2.7 2.2 2.0 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4

DN 32 2.5 2.3 1.8 1.7 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1

DN 40 2.5 2.3 1.8 1.7 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1

DN 50 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7

Manguera corrugada WS 120 de 1.4404 (X2CrNiMo17-12) / AISI 316L

DN Presión nominal después de la pérdida

Factores de pérdida* 1 0.9 0.73 0.67 0.61 0.58 0.53 0.51 0.5 0.49 0.47 0.47 0.45**

Temperaturas en °C 20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

DN 6 150 135.0 109.5 100.5 91.5 87.0 79.5 76.5 75.0 73.5 70.5 70.5 67.5

DN 8 112 100.8 81.8 75.0 68.3 65.0 59.4 57.1 56.0 54.9 52.6 52.6 50.4

DN 10 97 87.3 70.8 65.0 59.2 56.3 51.4 49.5 48.5 47.5 45.6 45.6 43.7

DN 12 75 67.5 54.8 50.3 45.8 43.5 39.8 38.3 37.5 36.8 35.3 35.3 33.8

DN 15 60 54.0 43.8 40.2 36.6 34.8 31.8 30.6 30.0 29.4 28.2 28.2 27.0

DN 20 62 55.8 45.3 41.5 37.8 36.0 32.9 31.6 31.0 30.4 29.1 29.1 27.9

DN 25 43 38.7 31.4 28.8 26.2 24.9 22.8 21.9 21.5 21.1 20.2 20.2 19.4

DN 32 46 41.4 33.6 30.8 28.1 26.7 24.4 23.5 23.0 22.5 21.6 21.6 20.7

DN 40 42 37.8 30.7 28.1 25.6 24.4 22.3 21.4 21.0 20.6 19.7 19.7 18.9

DN 50 32 28.8 23.4 21.4 19.5 18.6 17.0 16.3 16.0 15.7 15.0 15.0 14.4

* Según DIN EN ISO 10380:2012 tabla A.2.  

** Supuesto valor

Especificaciones
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Conexión libre de torsión
La conexión giratoria se sella con una junta FPM-O-ring. Una banda especial en la 
pieza de conexión giratoria, que se expande a temperaturas superiores a 250 ° C 
(por ejemplo, en caso de incendio), junto con la junta tórica aseguran un sellado 
fiable. Por ejemplo, la conexión libre de torsión es adecuada para fijar a 
calentadores de gas.

  

Rosca macho fijada R, G, NPT

Boquilla con tuerca de unión plana sellada o 
unión cónica

Acero inoxidable / hierro fundido maleable,
3 piezas (Manguera gas)

Versiones standard Versiones especiales

Acero inoxidable

Cobre

Latón

Hierro maneable

Aplicaciones

 • Todos los gases según DVGW-
 hoja de trabajo G 260
• Agua industrial 
• Aire comprimido 
• Otros fluidos y sustancias 
gaseosas según la norma de
resistencia AISI 316L
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Pérdidas de presión
Para diferentes temperaturas según DIN EN ISO 10380:2012 mangueras corrugadas sin trenzado.  
Tubería – mangueras metal corrugadas y sistema de tubería metálica.

Manguera corrugada WS     110 de 1.4404 (X2CrNiMo17-12) / AISI 316L

DN Presión nominal después de la pérdida

Factores de pérdida* 1 0.9 0.73 0.67 0.61 0.58 0.53 0.51 0.5 0.49 0.47 0.47 0.45**

Temperaturas en °C 20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

DN 6 24 21.6 17.5 16.1 14.6 13.9 12.7 12.2 12.0 11.8 11.3 11.3 10.8

DN 8 15 13.5 11.0 10.1 9.2 8.7 8.0 7.7 7.5 7.4 7.1 7.1 6.8

DN 10 10 9.0 7.3 6.7 6.1 5.8 5.3 5.1 5.0 4.9 4.7 4.7 4.5

DN 12 9 8.1 6.6 6.0 5.5 5.2 4.8 4.6 4.5 4.4 4.2 4.2 4.1

DN 15 7 6.3 5.1 4.7 4.3 4.1 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.2

DN 20 4 3.6 2.9 2.7 2.4 2.3 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8

DN 25 3 2.7 2.2 2.0 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4

DN 32 2.5 2.3 1.8 1.7 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1

DN 40 2.5 2.3 1.8 1.7 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1

DN 50 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7

Manguera corrugada WS 120 de 1.4404 (X2CrNiMo17-12) / AISI 316L

DN Presión nominal después de la pérdida

Factores de pérdida* 1 0.9 0.73 0.67 0.61 0.58 0.53 0.51 0.5 0.49 0.47 0.47 0.45**

Temperaturas en °C 20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

DN 6 150 135.0 109.5 100.5 91.5 87.0 79.5 76.5 75.0 73.5 70.5 70.5 67.5

DN 8 112 100.8 81.8 75.0 68.3 65.0 59.4 57.1 56.0 54.9 52.6 52.6 50.4

DN 10 97 87.3 70.8 65.0 59.2 56.3 51.4 49.5 48.5 47.5 45.6 45.6 43.7

DN 12 75 67.5 54.8 50.3 45.8 43.5 39.8 38.3 37.5 36.8 35.3 35.3 33.8

DN 15 60 54.0 43.8 40.2 36.6 34.8 31.8 30.6 30.0 29.4 28.2 28.2 27.0

DN 20 62 55.8 45.3 41.5 37.8 36.0 32.9 31.6 31.0 30.4 29.1 29.1 27.9

DN 25 43 38.7 31.4 28.8 26.2 24.9 22.8 21.9 21.5 21.1 20.2 20.2 19.4

DN 32 46 41.4 33.6 30.8 28.1 26.7 24.4 23.5 23.0 22.5 21.6 21.6 20.7

DN 40 42 37.8 30.7 28.1 25.6 24.4 22.3 21.4 21.0 20.6 19.7 19.7 18.9

DN 50 32 28.8 23.4 21.4 19.5 18.6 17.0 16.3 16.0 15.7 15.0 15.0 14.4

* Según DIN EN ISO 10380:2012 tabla A.2.  

** Supuesto valor
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Valores de umbral de temperatura para conexiones 
montadas . Las presiones de servicio indicadas en la tabla 
de datos técnicos deben considerarse como una guía 
debido a las diversas posibilidades de uso. Una temperatura 
ambiente de 20 ° C es el estándar supuesto. El valor máx.  de
la presión permitida debe ser reducida por temperaturas 
más altas.

 

 

Valores de umbral de temperatura

Latón Adecuado para su uso sin restricciones hasta 50   °C

Acero Adecuado para su uso sin restricciones hasta 120 °C

Acero inoxidable Adecuado para su uso sin restricciones hasta  300 °C

Hierro maneable Adecuado para su uso sin restricciones hasta  120 °C

Por temperaturas más altas, debe considerarse la disminución en el límite de 
rendimiento del material.

Factores de corrección para los accesorios de conexión

Especificaciones
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16

 Características técnicas

Diametro Radio de curvatura Peso  
±10%

Manguera Superficie Vol úmen

DN TIPO Int. 
(mm)

Ext.
(mm)

Estático 
(mm)

Dinámico 
(mm)

(kg/m) Grosor
Pared (mm)

Paso de la
onda 
(mm)

Ancho 
del paso 
(mm)

Resistencia 
del paso 
(mm)

(m2/m) (l/m)

6 WS 110 6.3 9.6 15 80 0.07 0.15 2.00 ± 
0.05

0.80 1.20 0.063 0.048

WS 120 10.8 25 0.15

8 WS 110 8.2 12.2 16 125 0.09 0.15 2.20 ± 
0.05

0.85 1.34 0.074 0.080

WS 120 13.7 32 0.2

10 WS 110 10.3 14.2 18 128 0.1 0.15 2.80 ± 
0.07

1.10 1.50 0.087 0.115

WS 120 15.7 38 0.22

12 WS 110 12.1 16.7 20 136 0.12 0.15 3.10 ± 
0.10

1.30 1.80 0.099 0.160

WS 120 18.1 45 0.24

15 WS 110 16.2 21.6 28 160 0.18 0.18 3.60 ± 
0.10

1.50 2.10 0.125 0.274

WS 120 23.2 58 0.38

20 WS 110 20.3 26.8 32 168 0.25 0.18 3.70 ± 
0.10

1.50 2.20 0.179 0.425

WS 120 28.4 70 0.48

25 WS 110 25.3 32.3 40 190 0.34 0.20 3.70 ± 
0.10

1.60 2.10 0.215 0.633

WS 120 34.4 45 0.75

32 WS 110 34.3 41.1 50 255 0.43 0.22 3.60 ± 
0.10

1.60 2.00 0.2816 1.109

WS 120 43.2 105 0.88

40 WS 110 40.2 49.8 60 295 0.71 0.25 5.00 ± 
0.20

2.10 2.90 0.3040 1.530

WS 120 52.2 130 1.4

50 WS 110 50.3 60.4 70 320 0.9 0.25 5.00 ± 
0.20

2.10 2.90 0.4360 2.376

WS 120 62.7 160 1.65

Valores de referencia de las presiones máximas de funcionamiento

Medio gas  
acc. to DIN 3384

Todo media 
diseño de presión acc. to EN 10380

Dimensión/ 
Tipo

WS11x 
WS17x

WS12x 
WS13x 
WS18x

WS11x 
WS17x

WS12x 
WS18x

WS13x 

DN 6 1 bar 16 bar 25 bar 100 bar 150 bar

DN 8 1 bar 16 bar 20 bar 100 bar 150 bar

DN 10 1 bar 16 bar 10 bar 100 bar –

DN 12 1 bar 16 bar 10 bar 50 bar –

DN 15 1 bar 16 bar 6 bar 50 bar –

DN 20 1 bar 16 bar 4 bar 50 bar –

DN 25 1 bar 16 bar 2.5 bar 25 bar –

DN 32 1 bar 16 bar 2.5 bar 25 bar –

DN 40 1 bar 16 bar 2.5 bar 16 bar –

DN 50 1 bar 16 bar 1.5 bar 16 bar –

TENGA EN CUENTA: La especificación de la presión máxima de funcionamiento se refiere a los tipos básicos de mangueras a 20 ° C
(excluyendo los efectos de las diferentes técnicas de fabricación, accesorios, etc.). Deben considerarse los requisitos específicos de 
los medios de comunicación. 

 

17



Temperatura (°C)

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Pr
es

ió
n 

(b
ar

)

WS 110 de 1.4404 (X2CrNiMo17-12) / AISI 316L

Temperatura (°C)

160

140

120

100

80

60

40

20

0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Pr
es

ió
n 

 (b
ar

)

WS 120 de 1.4404 (X2CrNiMo17-12) / AISI 316L

DN 6 
DN 8 
DN 10 
DN 12 
DN 15

DN 6 
DN 8 
DN 10 
DN 12 
DN 15

DN 20 

DN 25 

DN 32/40 

DN 50

DN 20 

DN 25 

DN 32/40 

DN 50

Valores de umbral de temperatura para conexiones 
montadas . Las presiones de servicio indicadas en la tabla 
de datos técnicos deben considerarse como una guía 
debido a las diversas posibilidades de uso. Una temperatura 
ambiente de 20 ° C es el estándar supuesto. El valor máx.  de
la presión permitida debe ser reducida por temperaturas 
más altas.

 

 

Valores de umbral de temperatura

Latón Adecuado para su uso sin restricciones hasta 50   °C

Acero Adecuado para su uso sin restricciones hasta 120 °C

Acero inoxidable Adecuado para su uso sin restricciones hasta  300 °C

Hierro maneable Adecuado para su uso sin restricciones hasta  120 °C

Por temperaturas más altas, debe considerarse la disminución en el límite de 
rendimiento del material.

Factores de corrección para los accesorios de conexión

Especificaciones

SISTEMA MANGUERAS CORRUGADAS

16

 Características técnicas

Diametro Radio de curvatura Peso  
±10%

Manguera Superficie Vol úmen

DN TIPO Int. 
(mm)

Ext.
(mm)

Estático 
(mm)

Dinámico 
(mm)

(kg/m) Grosor
Pared (mm)

Paso de la
onda 
(mm)

Ancho 
del paso 
(mm)

Resistencia 
del paso 
(mm)

(m2/m) (l/m)

6 WS 110 6.3 9.6 15 80 0.07 0.15 2.00 ± 
0.05

0.80 1.20 0.063 0.048

WS 120 10.8 25 0.15

8 WS 110 8.2 12.2 16 125 0.09 0.15 2.20 ± 
0.05

0.85 1.34 0.074 0.080

WS 120 13.7 32 0.2

10 WS 110 10.3 14.2 18 128 0.1 0.15 2.80 ± 
0.07

1.10 1.50 0.087 0.115

WS 120 15.7 38 0.22

12 WS 110 12.1 16.7 20 136 0.12 0.15 3.10 ± 
0.10

1.30 1.80 0.099 0.160

WS 120 18.1 45 0.24

15 WS 110 16.2 21.6 28 160 0.18 0.18 3.60 ± 
0.10

1.50 2.10 0.125 0.274

WS 120 23.2 58 0.38

20 WS 110 20.3 26.8 32 168 0.25 0.18 3.70 ± 
0.10

1.50 2.20 0.179 0.425

WS 120 28.4 70 0.48

25 WS 110 25.3 32.3 40 190 0.34 0.20 3.70 ± 
0.10

1.60 2.10 0.215 0.633

WS 120 34.4 45 0.75

32 WS 110 34.3 41.1 50 255 0.43 0.22 3.60 ± 
0.10

1.60 2.00 0.2816 1.109

WS 120 43.2 105 0.88

40 WS 110 40.2 49.8 60 295 0.71 0.25 5.00 ± 
0.20

2.10 2.90 0.3040 1.530

WS 120 52.2 130 1.4

50 WS 110 50.3 60.4 70 320 0.9 0.25 5.00 ± 
0.20

2.10 2.90 0.4360 2.376

WS 120 62.7 160 1.65

Valores de referencia de las presiones máximas de funcionamiento

Medio gas  
acc. to DIN 3384

Todo media 
diseño de presión acc. to EN 10380

Dimensión/ 
Tipo

WS11x 
WS17x

WS12x 
WS13x 
WS18x

WS11x 
WS17x

WS12x 
WS18x

WS13x 

DN 6 1 bar 16 bar 25 bar 100 bar 150 bar

DN 8 1 bar 16 bar 20 bar 100 bar 150 bar

DN 10 1 bar 16 bar 10 bar 100 bar –

DN 12 1 bar 16 bar 10 bar 50 bar –

DN 15 1 bar 16 bar 6 bar 50 bar –

DN 20 1 bar 16 bar 4 bar 50 bar –

DN 25 1 bar 16 bar 2.5 bar 25 bar –

DN 32 1 bar 16 bar 2.5 bar 25 bar –

DN 40 1 bar 16 bar 2.5 bar 16 bar –

DN 50 1 bar 16 bar 1.5 bar 16 bar –

TENGA EN CUENTA: La especificación de la presión máxima de funcionamiento se refiere a los tipos básicos de mangueras a 20 ° C
(excluyendo los efectos de las diferentes técnicas de fabricación, accesorios, etc.). Deben considerarse los requisitos específicos de 
los medios de comunicación. 
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Easy-Loop – sistema de montaje para tubos corrugados aislados
y mangueras.

 Easy-Click – Sistema de montaje para tubos y 
mangueras corrugadas aisladas. 

 

Lubricantes

Para garantizar un funcionamiento correcto, es 
necesario lubricar las piezas de unión y las juntas 
blandas; Por ejemplo, nuestros anillos moldeados 
deben lubricarse para satisfacer los requisitos de 
las aplicaciones específicas. Para ello, dependemos 
de productos de calidad estándar, bien establecidos 
y probados

•  Lubricante certificado, para instalaciones de agua 
potable y calefacción - DVGW 
 

• para instalaciones de gas: un lubricante certi fi cado DVGW
• lubricante. Para aplicaciones que utilizan oxígeno, es 
especialmente adecuado. Además, trabajamos junto con nuestros
clientes para determinar qué lubricantes son adecuados para 
sus aplicaciones específicas

 

AZ INTEC ACCESORIOS
Sistema de tubo y manguera corrugada

Sistemas de fijación

ACCESORIOS

Revestimientos Extruidos de Protección
Revestimiento de PVC-plástico extruido

Fundas de protección ajustadas
Funda protectora PP de color

Aislantes

Blanco Amarillo Negro Rojo Azul Amarillo

Aislamiento celular
cerrado de espuma 
de polietileno (PE) 
 

Aislamiento celular 
cerrado de espuma 
de polietileno (PE)

Altamente flexible,
de célula cerrada, 
aislamiento de caucho
sintético (EPDM) 

 Aislamiento del caucho
sintético (EPDM) con 
envoltura protectora

 Lana de poliéster (PES) 
con recubrimiento
de protección

Diseño del aislamiento acc. a la especificación de los clientes.
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Nuestros intercambiadores de calor se pueden utilizar 
para almacenamiento estratificado con acumulación 
térmica y sistemas de refrigeración y cumplir con los 
requisitos para el uso de agua potable e industrial 
circulante. Nuestros tubos corrugados y mangueras 
tienen un rendimiento térmico hasta un 50% más alto 
que las tuberías planas normales. Debido al diseño 
ondulado, incluso los caudales bajos crean una corriente 
turbulenta en la línea y, por lo tanto, transfieren una 
cantidad máxima de energía. Otro aspecto positivo, la 
combinación del flujo turbulento y la flexibilidad de la 
tubería minimiza o incluso impide la acumulación de cal 
en el sistema de almacenamiento. La variabilidad de los 
usos posibles de nuestra tubería de acero inoxidable 
permite un ajuste óptimo del intercambiador de calor 
con las necesidades de su sistema.Nuestros 
intercambiadores de calor se pueden utilizar para 
almacenamiento estratificado.

Productos adicionales
• Válvulas y accesorios

• Mangueras para agua caliente

• Sistemas especiales de tubería

• Colectores de soldadura

• Mangueras de múltiples canales para dispositivos 
médicos y dentales

•  Aplicaciones de seguridad respiratoria

•  Válvulas de bola para el transporte de materiales 
peligrosos con homologaciones (desde GGV Sea, 
GGV de navegación interior, GGV carretera y GGV rails)

•  Otros dispositivos que utilizan gas Válvulas y accesorios para
 sistemas de gas 

•  Válvulas para gases industriales y medicianales.

APLICACIONES
Sistemas de acumuladores y de 
intercambiadores de calor

AREAS OPERATIVAS
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Nuestros intercambiadores de calor se pueden utilizar 
para almacenamiento estratificado con acumulación 
térmica y sistemas de refrigeración y cumplir con los 
requisitos para el uso de agua potable e industrial 
circulante. Nuestros tubos corrugados y mangueras 
tienen un rendimiento térmico hasta un 50% más alto 
que las tuberías planas normales. Debido al diseño 
ondulado, incluso los caudales bajos crean una corriente 
turbulenta en la línea y, por lo tanto, transfieren una 
cantidad máxima de energía. Otro aspecto positivo, la 
combinación del flujo turbulento y la flexibilidad de la 
tubería minimiza o incluso impide la acumulación de cal 
en el sistema de almacenamiento. La variabilidad de los 
usos posibles de nuestra tubería de acero inoxidable 
permite un ajuste óptimo del intercambiador de calor 
con las necesidades de su sistema.Nuestros 
intercambiadores de calor se pueden utilizar para 
almacenamiento estratificado.

Productos adicionales
• Válvulas y accesorios

• Mangueras para agua caliente

• Sistemas especiales de tubería

• Colectores de soldadura

• Mangueras de múltiples canales para dispositivos 
médicos y dentales

•  Aplicaciones de seguridad respiratoria

•  Válvulas de bola para el transporte de materiales 
peligrosos con homologaciones (desde GGV Sea, 
GGV de navegación interior, GGV carretera y GGV rails)

•  Otros dispositivos que utilizan gas Válvulas y accesorios para
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